DEL series Electric INFRARED&HOT AIR

Tunnel dryer Pr‘in'l' VTUE

o Szeroko$c pasa
4 61-152 cm (24" - 60")
1 Dowolno$é utwardzanych
L farhi podiozy

5

Wielozadaniowe tunele suszace serii DEL oferowane w dostepnych cenach. Segmentowa konstrukcja
pozwala na dobdr dlugosci komory zgodny z zakladang przepustowoscia. Wybor szerokosci pasa (24" - 60”)
okresla max. rozmiar elementu suszonego, a takze wplywa na przepustowos$¢. Kompaktowe wymiary
segmentow ulatwiajg transport i instalacje. W razie potrzeby jest mozliwos¢ roztozenia segmentu\na czesci
sktadoweiinstalacje w trudno dostepnych pomieszczeniach.

Naped pasa transportowego oparty o motoreduktor AC sterowany falownikiem, pozwala na
bezobstugowa prace przez wiele lat. Predkos¢ pasa regulowana i wyswietlana na panelu kontrolnym, moze by¢
tez regulowana cyfrowo . \\

Odczyt temperatury rzeczywistej na poziomie suszonych tekstyliéw, regulacja temperatury PID,
niezalezne zasilanie i kontrola temperatury komor grzewczych. Niskie zuzycie energii zapewnione przez 150
mm izolacji z czterech stron, wydajne promienniki ceramiczne oraz mozliwos¢ wylaczenia komor zgodnie z
zapotrzebowaniem. Grawitacyjny wycigg opardéw nie zakldca rozkladu tefnperatury wewnatrz tunelu.
Regulowariy obieg goracego powietrza oparty o izolowany termicznie wentylator promieniowy napedzany

silnikiem AC z falownikiem.,
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DEL series Electric INFRARED&HOT AIR
Tunnel dryerpr Pr'inT \/
DOWOLNOSC UTWARDZANYCH FARB I PODLOZY

Tuncleserii DELuzywaja trzech rodzajow transmisji energii, dlatego tezsg uniwersalnym narzgdziem dowygrzewaniai utwardzania. Mozemy podzielié¢ tryby pracy na:

UE

TRYB PRACY IR (INFRA RED)

Promieniowanic podczerwone dostarcza energii bezposrednio do podloza suszonego. Wykorzystujemy niskie straty zwigzane zogrzewaniem powictrzaw komorze jak
i samej komory. Mozemy takze dostosowac¢ diugosé fali emitowanej przez promiennik (temperature) do zdolnosci absorpcyjnych farby . Typowym bltedem
producentow jest stosowanie regulowanej wysokosci paneli grzejnych co uniemozliwia prawidlowe skalowanie tunelu.

TRYB PRACY HOT AIR (GORACE POWIETRZE)

Gorace powictrze jest niezbedne do suszenia farb wodnych i rozpuszezalnikowych. Regulacja przeptywu jest kluczowa w tym procesie. Obieg powictrza przenosi
energie z paneli ceramicznych do powietrza, regulacja przepltywu i temperatury paneli pozwala osiagac rozne parametry suszenia . Aby prawidtowo ustali¢ temperature
wewnatrz tunelu nalezy zastosowad przesuniecie wskazania o stata wartosé (offset) wzgledem trybu IR

TRYB PRACYHOTAIR + IRMODE (IR + GORACE POWIETRZE)

W tym trybie uzywamy zaréwno promieniowania IR jak I obiegu powietrza. Przez spowolnienic przeptywu powictrza utrzymujemy wyzsza temperaturg promicnnikow
co daje nam promieniowanic IR oraz powolny ruch gorgeego powietrza . Ta konfiguracja nadaje si¢ do druku farb plastizolowych na papierze, przy ktorym wymagane
jest dostarczenie energii do farby przyjednoczesnym niedopuszczeniu do nadmiernego ogrzania podioza (papieru).

STANADARDOWE WYPOS AZENIE . SEGMENTOWA KONSTRUKCJA UMOZLIWIA ROZBUDOWE:
ELEMENTY GRZEJNE: i = Wiszystkic segmenty maja dhugosé 2 lub 2.5 metra, w wickszosci

. .. - przypadkéw wystarcza 1 lub 2 segmenty potaczone szeregowo
- Standardowe ceramiczne promicnniki podezerwieni 5 B ) g
dl. fali i i) « Segmenty moga by¢ rozebrane do czesci skladowych w celu
L e pagT LA instalacji przez waskie drzwi lub klatke schodowa
» Rownomierny rozklad mocy nad pasem transportowym

NAPED PASA:

+Pas siatkowy z wldkna szklanego pokryty teflonem

*Wal napedzany bezposrednio reduktorem AC z falownikiem
-Wyswictlacz predkosci pasa

*Praca transportera w obie strony

ZARZADZANIE ENERGIA:

+ Promicniowanic IR w polaczeniu z regulowanym obiegiem
HOT AIR daje pelna kontrole nad procesem suszenia

» Ofcrujemy znacznie bardzicj

zaawansowany proces niz tylko kontrola

temperatury a
PRZEMYSLANA KONSTRUKCJA:

OBIEG POWIETRZA: - Przewaga dzicki wielozadaniowosdi, segmentowej konstrukeji,
» Regulowany obieg zasysa powictrze opuszezajace komore pod profesjonalnemu wykonaniu
pasem i prowadzi scianami bocznymi nadmuchujace symetrycznie nad pas

* Nastepuje ogrzewanie powietrza kosztem energii zgromadzonej WIELOZADANIOWOSC:
w promicnnikach » Suszenic na wielu podiozach, réznymi farbami, takze materiatow
- Wentylator nadmuchu jest izolowany termicznie przestrzennych lub o wickszym nacisku na podloze
STABILNOSC TEMPERATUROWA: WYDAJNOSC ENERGETYCZNA:
» Tak jak omowilismy wyzej, pomiar temperatury powietrza <150 mm izolacji cieplngj
1 elementu suszonego moga si¢ roznic, dobre zrozumicnie tego tematu * Regulowane przeslony
pozwala wykonywac skomplikowane zlecenia. -Refleksyjny materiat wewnatrz komory dla matej penetracji IR
» W jakimkolwiek trybie pracujemy, tunel DEL utrzymuje stabilny » Regulowana przestona wyciagu oparow
rozkfad temperatury i mocy.
OPCJE:
PANEL STEROWNICZY: » 3 kolorowa wieza swietlna do sygnalizacji pracy tunelu
» Niczalezny regulator PID dla kazdej z komor * Niestandardowe diugosci komor oraz whiegow i wybicgow
» Regulacja predkosci pasa z wyswietlaczem LCD * Sckeja UV
* Regulacja i zataczenia obiegu powictrza
» Zalacezenie grzania GWARANCJA & SERWIS:
- Sygnalizacja zataczenia faz » 2 lata gwarancji
* Przyciski ON/OFF, E-STOP - Umowa serwisowa na specjalnych warunkach
‘ DEL-24 series ‘ DEL 38 series ‘ DEL-48 series ‘ DEL-60 series
SZLR. PASA 61 cm (24”) 96 cm (38”) 122 cm (48”) 152 em (60”)
MODELE 2479(A) | 2499(A) | 24158(A) | 3879(A) | 3899(A) | 38158(A) 4899(A) 48158(A) 24158(A)
WYMOGT ELEKTRYCZNE | 8.8 kW, 10.5 17 kW, 13.5 16 kW, -
400 VAC, 3 PH oA | kwisea || sza | kwiana | asmae |Z7RYRS25 SRR W 524 SRERH: 2 324 HOIW
DEUGOSC KOMORY . 2x200 . 5 : ‘
GRZEINE] 200 cm 250 cm em 200 cm 250 cm 2 % 200 cm 250 cm 2 x 200 cm 2% 200 cm
< - = " 3 - 5 - S~ /75
WBIEG / WYBIEG sOem/ | S0emi/ | 75 R | 30 criyigot em /| SRR yg o) (5 ol IREIEE, / 120 120 em / 120 em
50 cm 50 cm cm 50 cm 50 cm cm
CALKOWITA DL, 300 cm 350 em 550 em 300 cm 350 cm 550 cm 440 ¢m 640 cm 640 em
WAGA brulto 420 kg 480 kg 750 kg 520kg | 600k 920 kg 730 kg 1180 ke 1330 kg
OBIEG POWIETRZA SYMETRY CZNY, REGULOWANY NADMUCII, IZOLOWANY TERMICZNIE WENTYLATOR
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